AUSSTELLUNG - BERATUNG - MONTAGE

HILFSMITTEL
ZUR BEURTEILUNG DER
VISUELLEN QUALITAT VON
GLAS IM BAUWESEN
FEHLERSCHABLONE

GLAS

NACH MASS

PARTNER DER SAINT-GOBAIN



ZULASSIGKEITEN FUR DIE VISUELLE QUALITAT VON GLAS
IM BAUWESEN

Tabelle fUr Floatglas, ESG, TVG, VG, VSG - jeweils beschichtet oder
unbeschichtet sowie ihre Kombination zu Zweischeiben-Isolierglas.

Zulassige Anzahl punktférmiger Fehler

GroBe der GrdBe der Scheibe S (m?)
Fehler
S=1 1<s=2 2<S=3 S>3
Alle GroBen Uneingeschrankt
@=1 Zulassig sind maximal 2 in einem Bereich mit @ = 20
1<@=3 4 1je Meter Kantenlange
@ >3 Nicht zulassig
g=2 2 3 5 5+2 je
zuséatzlichem m?
Uber 3 m?

Zulassig ist maximal 1in einem Bereich mit @ = 50 cm

g>2 Nicht zulassig

Zulassige Anzahl von Riickstdanden (Punkte und Flecken)

Zone GroBe und Art GroBe der Scheibe S (m?)
(ohne Hofe,
@ in mm) s=1 1<s
R Alle Uneingeschrankt
E Punkte @ =1 Zulassig sind maximal 3 in einem Bereich mit @ = 20 cm
Punkte <@ =3 4 1je umlaufenden m Kantenlange (0,75 cm?)
Flecken @ =17 1

Punkte @ > 3 und .

nicht zuléssig

Flecken @ >17

M Punkte @ =1 Zulassig sind maximal 3 in einem Bereich mit =20 cm
Punkte 1< @ =3 Nicht zulassig

Punkte @ > 3 und

Nicht zulassig
Flecken @ >17

Zuldssige Anzahl von Kratzern

Zone Einzellange (mm) Summe der Einzelldangen (mm)
R Uneingeschrankt
= =30 =90
M =15 =45

Haarkratzer sind nicht gehauft erlaubt



BEWERTUNG DES SICHTBAREN ISOLIERGLAS-BEREICHS -
RANDVERBUND, GERADHEIT DER ABSTANDHALTER

Im sichtbaren Bereich des Randverbundes und damit au3erhalb
der lichten Glasflache kdnnen bei Isolierglas an Glas und Abstand-
halterrahmen fertigungsbedingte Merkmale erkennbar sein. Diese
Merkmale kédnnen sichtbar werden, wenn der Isolierglas-Rand-
verbund konstruktionsbedingt an einer oder mehreren Seiten

nicht abgedeckt ist. Die zulassigen Abweichungen der Parallelitat
der / des Abstandhalter(s) zur geraden Glaskante oder zu weiteren
Abstandhaltern (z. B. bei Dreifach-Warmedammglas) betragen je
nach Kantenlange:

m Kantenldnge < 2,5 m: zuldssige Abweichung bis 3 mm
m Kantenldnge 2,5 m - 3,5 m: zulassige Abweichung bis 4 mm
m Kantenlange > 3,5 m: zulassige Abweichung bis 5 mm

Die Abweichungen durfen nicht 2 mm je 20 cm Kantenlédnge Uber-
schreiten. Wird der Randverbund des Isolierglases konstruktions-
bedingt nicht abgedeckt, kbnnen typische Merkmale des Randver-
bunds sichtbar werden, die nicht Gegenstand der Richtlinie und im
Einzelfall zu vereinbaren sind. Besondere Rahmenkonstruktionen
und Ausfuhrungen des Randverbundes von Isolierglas erfordern
eine Abstimmung auf das jeweilige Verglasungssystem.



HINWEISE

Zulassigkeiten fir Dreifach-Isolierglas, Verbundglas (VG) und
Verbund-Sicherheitsglas (VSG):

Die Zulassigkeiten der Zone E und M in den Tabellen 1 bis 3
erhdhen sich in der Haufigkeit je zusatzlicher Glaseinheit und je
Verbundglaseinheit um 25 % der oben genannten Werte. Das
Ergebnis wird stets aufgerundet.

Zulassigkeiten flir monolithische Einfachglaser:

Die Zulassigkeiten der Zone E und M in den Tabellen 1 bis 3 redu-
zieren sich in der Haufigkeit um 25 % der oben genannten Werte.
Das Ergebnis wird stets aufgerundet.

Zusatzliche Anforderungen bei thermisch behandelten Glasern:
FUr Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und teilvorgespanntes
Glas (TVG) sowie Verbundglas (VG) und Verbund-Sicherheits-
glas (VSG) aus ESG und/oder TVG gilt:

m Die lokale Welligkeit auf der Glasflache - auBer bei ESG aus
Ornamentglas und TVG aus Ornamentglas - darf 0,32 mm bezo-
gen auf eine Messstrecke von 300 mm nicht Uberschreiten.

m Die Verwerfung bezogen auf die gesamte Glaskantenlange -
auBer bei ESG aus Ornamentglas und TVG aus Ornamentglas -
darf nicht groBer als 3 mm pro 1.000 mm Glaskantenlange sein.
Bei quadratischen und annahernd quadratischen Formaten
(bis 1:1,5) sowie bei Einzelscheiben mit einer Nenndicke < 6 mm
kdnnen groBere Verwerfungen auftreten.

Fur geklebte Glaskonstruktionen sind i.d. R. héhere Anforderun-
gen erforderlich, um die Vorgaben der Zulassung bezlglich der
Klebefugengeometrie einhalten zu kénnen.

15

15

R = Falzzone (engl. rabbet):

Bereich von 15 mm, der normalerweise vom Rahmen abgedeckt wird (mit Ausnahme
von

mechanischen Kantenbeschadigungen keine Einschrankungen - siehe auch Abschnitt
41.3). Fur freie Glaskanten entfallt das Betrachtungskriterium Falzzone (s.0.).

E = Randzone (engl. edge):
Bereich am Rand der sichtbaren Flache mit einer Breite von 50 mm. Fur Glaskanten
< 500 mm sind 1/10 der Glaskantenldngen als Randzone anzusetzen.

M = Hauptzone (engl. main):
Der Ubrige Bereich



PROFI FINDEN.
GLASTRAUME ERFULLEN.

Adressen und Ansprechpartner
finden Sie unter:

www.glas-nach-mass.com



DREIFACH STARK.

EINFACH GUT.

AUSSTELLUNG UND BERATUNG
In unserem Showroom treffen Sie
auf Inspiration und Know-how.

INDIVIDUELLE UMSETZUNG
MaBgeschneidert und hochwertig:
Wir erfullen lhren Traum aus Glas

X F

LIEFERUNG UND MONTAGE
Auf unsere Profis ist Verlass.
Vom Aufmal bis zur Montage.
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